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MICROMEULEUSES 
 

 
 

 
 
 

type forme 
vitesse à 

vide 
longueur masse Ø corps Ø pince arbre fileté utilisation 

  (t/mn) (mm) (g) (mm) (Ø 3 mm) (Ø 7 mm) tige Ø 3 mm arbre fileté Ø 7 mm 

MSG3BSN droite 65 000 144 95 17 X  
A. fraise carbure ⇔ 6 maxi 
B. meule sur tige ⇔ 10 maxi 
C. meule à polir ⇔ 13x14 
D. disque à polir ⇔ 25x4 
E. Tige support souple pour 
disque abrasif ⇔ 10 autocollant 

F. meule boisseau ⇔ 30 
G. support souple pour : 
1.disque abrasif ⇔ 30 
autocollant 
2.disque à polir ⇔ 30 
autocollant 

MAG093N 90° 23 500 118 125 17  X 

MAG121N 120° 52 500 128 125 17 X  

MAG123N 120° 23 500 123 155 17  X 

FX3.0 droite 55 000 150 78 17 X  

 

 
 
MACHINES LIVREES EN COFFRET AVEC DIFFERENTS ACCESSOIRES ET TUYAU 
D'ADMISSION. AIR LUBRIFIE IMPERATIF. 
Les modèles FX ont un corps en résine qui absorbe les vibrations. 
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